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Producent

Opis produktu

Astigmatism (Toric) 2 x 6 szt.

378,90 zt
Na zamoéwienie
32.50.41.0

Alcon

Air Optix plus Hydraglyde for Astigmatism (Toric) 2 x 3 sztuki

Air Optix Hydraglyde for Astigmatism to innowacyjne soczewki toryczne zaprojektowane z mysla o osobach z astygmatyzmem. pzieki nowoczesnej technologii
przepuszczajg nawet 7 razy wiecej tlenu w poréwnaniu z innymi soczewkami torycznymi.

Rekomendowane dla wszystkich pacjentéw, ze szczegélnym uwzglednieniem:

Oséb z astygmatyzmem poszukujgcych soczewek kontaktowych

Pacjentdw, ktérzy sa zdyscyplinowani i Swiadomi potrzeby codziennej higieny soczewek.

Polecane osobom, ktére:

¢ Obecnie nosza soczewki korygujace astygmatyzm, ktére sprawiaja, ze widzenie jest niewyrazne lub niestabilne.

Chca nosic¢ soczewki w trybie miesiecznym.

Spedzaja dtugie godziny w pracy, czesto pracujac przy komputerze.

Przebywaja w zadymionych, suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach.

Skarza sie na dyskomfort, wysychanie i podraznienie oczu zwigzane z uzytkowaniem obecnych soczewek.

Poszukujg najzdrowszego i najbardziej komfortowego rozwigzania dla swoich oczu.

Dane techniczne soczewek

Materiat: silikonowo-hydrozelowy lotrafilcon B
Uwodnienie: 33%

Zabarwienie: Visitint

Srednica (mm): 14,5

Krzywizna bazowa (mm): 8,7
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Tlen Dk/t: 108 @ -3,00 D

System nawilzajacy: AQUA Plus

Tryb noszenia: dzienny

Tryb wymiany: 1 miesigc od otwarcia blistra
Termin waznosci:  co najmniej 12 miesiecy

Czas realizacji: okoto miesiaca!!!
Zamowienie mozliwe tylko za dokonaniem przedptaty za soczewki.

Nie wysytamy soczewek torycznych za pobraniem !

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz moc soczewek (D): -0.00D, -0.25D,-0.50D,-0.75D,-1.00D, -1.25D,-1.50D, -1.75D, -10.00 D, -2.00 D,
-2.25D,-250D,-2.75D,-3.00D,-3.25D,-3.50D,-3.75D,-4.00D,-425D,-450D,-4.75D,-5.00D, -5.25 D, -5.50
b,-5.75b,-6.00D,-650D,-7.00D,-7.50D,-800D,-850D,-9.00D,-9.50D, +0.25D, +0.50D, +0.75D, +1.00D,
+1.25D, +1.50D, +1.75D, +2.00D, +2.25D, +2.50D, +2.75D, +3.00D, +3.25D, +3.50D, +3.75D, +4.00 D,
+4.25D,+450D, +4.75D, +5.00D, +5.25D, +5.50D, +5.75 D, +6.00 D

Wybierz moc soczewek 2 (D): -0.25D, -0.50D,-0.75D,-1.00D,-1.25D,-1.50D,-1.75D, -10.00D,-2.00D, -2.25D,
-250D,-2.75D,-3.00D,-3.25D,-3.50D,-3.75D,-4.00D,-4.25D,-450D,-4.75D,-5.00D,-5.25D,-5.50D, -5.75
bD,-600D,-650D,-7.00D,-7.50D,-800D,-850D,-9.00D,-9.50D, +0.25D, +0.50D, +0.75D, +1.00D, +1.25D
,+150D,+1.75D, +2.00D, +2.25D, +2.50D, +2.75D, +3.00D, +3.25D, +3.50D, +3.75D, +4.00D, +4.25 D,
+450D, +4.75D, +5.00D, +5.25D, +5.50D, +5.75D, +6.00 D, 0.00 D

Cylinder: -0.75,-1.25,-1.75, -2.25

0s:10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40,50, 60, 70, 80, 90

BC ( krzywizna ): 8.7 mm

Cylinder 2: -0.75, -1.25,-1.75, -2.25

0os 2:10, 100, 110, 120, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
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